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HYDRO-CON HC200V

Vertikallift til affaldsbeholdere for dagrenovation
Beholderstgrrelse op til 660 liter

HC200V er en lodret Isftende lift. Den kan med fordel anvendes, hvor der er en smal trappe eller
keelderadgang. Liften kan etableres i lodret skakt.
HC200V er udviklet til at handtere fire-hjulede affaldsbeholdere op til 660liter.

Affaldsbeholderen |zftes med et Igftebeslag der griber ind under beholderens karm. Laftebeslaget
kan drejes, saledes at beholderen kan szettes af pa jorden i @verste niveau.

Der etableres lage i mur eller reekvaerk i @vre niveau. Liften monteres pa en enkel made ved
fastgerelse til veeg. Har vaeggen ikke tilstreekkelig styrke, kan der ofte etableres en anden form for
understatning.

Ved lgftehgjder over 1,7 meter forsynes liften med en laseanordning for beholder. Beholdere over
300liter kan kun lgftes op til 1,7 meter.

Se produktspecifikation for yderligere information.
Ved mindre beholdere fra 240 liter og derunder, kan HC100V anvendes. Se separat datablad.

Tekniske data:

Max last: 200 kg svarende til 660 liter beholder
Leftehastighed: 0,2 m/s

Max lgftehgjde: 4 m for beholdere under 300 liter
Max lgftehejde: 1,7 m for beholdere over 300 liter
Eltilslutning: 3x400V +J + 0, 16 Amp

Lift er CE-meerket
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Vertikal lift 200V
Vertikal-lift for affaldsbeholdere op til 660 liter

En lodret løftende lift til anvendelse ved smalle trapper eller smal kældergang samt i lodret skakt.

Til håndtering af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere op til 660 liter.

Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag der griber ind under beholderens karm. Løftebeslaget kan drejes, så beholderen kan løftes ud på jorden i øverste niveau.

Der etableres låge i mur eller rækværk i øvre niveau. Liften monteres ved fastgørelse på væg. Har væggen ikke styrke nok, etableres der en understøtning.

Tekniske data

Maks last:

200 kg svarende til 660 liter beholder

Løftehastighed:
0,2 meter/sek

Maks løftehøjde:
4 meter for beholdere under 300 liter


1,7 meter for beholdere over 300 liter

El-tilslutning:
3 x 400  V+J+0, 16 Amp

















CJ Montage  -  Vandtårnsvej 74  -  2860 Søborg  -  Tlf.: 39 56 58 62  - Fax: 39 66 03 14
Homepage: www.cj-montage.dk  -  E-mail: info@cj-montage.dk


