	LØFTEBORDENE KAN FREMSTILLES STØRRE END NEDENSTÅENDE SAMT MED
ANDRE INDIVIDUELLE FUNKTIONER

	ENKELSAKS

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BUNDRAMME
L X B MM.
	MAX.

FORLÆNGELSE
MM.
	MAX. 
LÆNGDE MED TILT-BESKYT.
MM.
	MAX.
BREDDE

FORLÆNGELSE
MM.
	LØFTE-
HØJDE
MM.
	LUKKET
HØJDE

MM.
	LIFTTID
SEC.
	MOTOR
KW

	VÆGT
KG

	JX0-5/50-1C
	500
	800X600
	800X600
	1100
	1300
	1100
	500
	180
	9
	0,75
	130

	JX1-5/90-1C
	500
	1350X800
	1350X790
	1700
	2050
	1300
	900
	180
	20
	0,75
	210

	JX1-5/90-1C
	500
	1350X1000
	1350X790
	1700
	2050
	1500
	900
	180
	20
	0,75
	220

	JX1-5/125-1C
	500
	1800X800
	1800X800
	2150
	2500
	1300
	1250
	220
	19
	0,75
	255

	JX2-6/160-1C
	500
	2250X800
	2250X790
	2650
	2950
	1300
	1600
	220
	33
	0,75
	430

	

	JX1-10/65-1C
	1000
	1000X800
	1000X790
	1300
	1500
	1300
	650
	180
	12
	0,75
	185

	JX1-10/90-1C
	1000
	1350X800
	1350X790
	1600
	1850
	1300
	900
	180
	20
	0,75
	210

	JX1-10/90-1C
	1000
	1350X1000
	1350X790
	1600
	1850
	1500
	900
	180
	20
	0,75
	220

	JX1-10/125-1C
	1000
	1800X800
	1800X790
	2050
	2300
	1300
	1250
	220
	33
	0,75
	255

	JX2-10/125-2C
	1000
	1800X1200
	1800X990
	2200
	2500
	1700
	1250
	235
	27
	1,1
	410

	JX2-10/160-2C
	1000
	2250X1000
	2250X990
	2600
	2800
	1500
	1600
	235
	28
	1,1
	465

	JX2-10/160-2C
	1000
	2250X1500
	2250X1290
	2600
	2800
	2000
	1600
	300
	28
	1,1
	545

	

	JX2-20/90-2C
	2000
	1350X800
	1350X790
	1600
	1850
	1300
	900
	230
	26
	0,75
	295

	JX2-20/90-2C
	2000
	1350X1000
	1350X790
	1600
	1850
	1500
	900
	230
	26
	0,75
	310

	JX2-20/125-2C
	2000
	1800X800
	1800X990
	2150
	2400
	1300
	1250
	250
	28
	1,1
	355

	JX2-20/125-2C
	2000
	1800X1200
	1800X1090
	2150
	2400
	1700
	1250
	250
	28
	1,1
	410

	JX2,5-20/125-2C
	2000
	2000X1200
	2000X1200
	2250
	2600
	1700
	1250
	250
	32
	1,1
	480

	JX2,5-20/125-2C
	2000
	2000X1500
	2000X1290
	2250
	2600
	2000
	1250
	250
	32
	1,1
	525

	JX3-20/160-2C
	2000
	2250X1200
	2250X960
	2850
	3300
	1700
	1600
	300
	31
	2,2
	660

	JX3-20/160-2C
	2000
	2250X1500
	2250X1260
	2850
	3300
	2000
	1600
	300
	31
	2,2
	750

	

	JX2,5-30/90-2C
	3000
	1350X1000
	1350X990
	1650
	1900
	1500
	900
	300
	16
	2,2
	350

	JX2,5-30/90-2C
	3000
	1350X1100
	1350X1090
	1650
	1900
	1600
	900
	300
	17
	2,2
	360

	JX3-30/110-2C
	3000
	1800X1000
	1800X960
	2350
	2700
	1500
	1100
	300
	20
	2,2
	540

	JX3-30/130-2C
	3000
	2000X1200
	2000X960
	2500
	2850
	1700
	1300
	300
	25
	2,2
	595

	JX3-30/130-2C
	3000
	2000X1500
	2000X1260
	2500
	2850
	2000
	1300
	300
	25
	2,2
	650

	JX3-30/160-2C
	3000
	2250X1200
	2250X960
	2750
	3000
	1700
	1600
	300
	31
	2,2
	660

	JX3-30/160-2C
	3000
	2250X1500
	2250X1260
	2750
	3000
	2000
	1600
	300
	31
	2,2
	725

	JX3-30/200-2C
	3000
	3000X1200
	2800X960
	3200
	3400
	1700
	2000
	300
	42
	2,2
	780

	JX3-30/200-2C
	3000
	3000X1500
	2800X1260
	3200
	3400
	2000
	2000
	300
	42
	2,2
	860


	ENKELSAKS

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BUNDRAMME

L X B MM.
	MAX.

FORLÆNGELSE

MM.
	MAX. 

LÆNGDE

MM.
	MAX.

BREDDE

FORLÆNGELSE

MM.
	LØFTE-
HØJDE

MM.
	LUKKET

HØJDE

MM.
	LIFTTID

SEC.
	MOTOR

KG


	VÆGT

KG

	JX3-40/90-2C
	4000
	1500X1200
	1500X960
	1700
	1850
	1100
	900
	300
	17
	2,2
	490

	JX3-40/130-2C
	4000
	2000X1200
	2000X960
	2400
	2600
	1700
	1300
	300
	25
	2,2
	590

	JX3-40/130-2C
	4000
	2000X1500
	2000X1260
	2400
	2600
	2000
	1300
	300
	25
	2,2
	660

	JX4-40/160-2C
	4000
	2500X1200
	2500X960
	3000
	3300
	1700
	1600
	400
	33
	2,2
	1100

	JX4-40/160-2C
	4000
	2500X1500
	2500X1260
	3000
	3300
	2000
	1600
	400
	33
	2,2
	1210

	JX4-40/200-2C
	4000
	3000X1200
	300X960
	3450
	3650
	1700
	2000
	400
	32
	4,0
	1260

	JX4-40/200-2C
	4000
	3000X1500
	3000X1260
	3450
	3650
	2000
	2000
	400
	32
	4,0
	1380

	

	JX4-50/130-2C
	5000
	2250X1200
	2250X960
	2750
	3000
	1700
	1300
	400
	38
	2,2
	1030

	JX4-50/130-2C
	5000
	2250X1500
	2250X1260
	2750
	3000
	2000
	1300
	400
	38
	2,2
	1130

	JX4-50/160-2C
	5000
	2500X1200
	2500X960
	3000
	3300
	1700
	1600
	400
	47
	2,2
	1100

	JX4-50/160-2C
	5000
	2500X1500
	2500X1260
	3000
	3300
	2000
	1600
	400
	47
	2,2
	1210

	JX4-50/200-2C
	5000
	300X1200
	3000X960
	3400
	3600
	1700
	2000
	400
	32
	4,0
	1260

	JX4-50/200-2C
	5000
	3000X1500
	3000X1260
	3400
	3600
	2000
	2000
	400
	32
	4,0
	1380

	

	JX4-60/130-2C
	6000
	2250X1200
	2250X960
	2700
	3000
	1700
	1300
	400
	38
	2,2
	1020

	JX4-60/160-2C
	6000
	2500X1200
	2500X960
	2950
	3200
	1700
	1600
	400
	47
	2,2
	1100

	JX4,5-60/200-4C
	6000
	3000X1500
	3000X1260
	3400
	3600
	2000
	2000
	400
	47
	4,0
	1470

	

	JX5-80/150-2C
	8000
	3000X2000
	3000X1800
	3450
	3600
	2300
	1500
	600
	31
	4,0
	1940

	JX5-100/150-4C
	10000
	3000X2000
	3000X1800
	3450
	3600
	2300
	1500
	600
	45
	4,0
	1940


	ENKELSAKS ØKONOMISK

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BUNDRAMME

L X B MM.
	MAX.

FORLÆNGELSE

MM.
	MAX. 

LÆNGDE

MM.
	MAX.

BREDDE

FORLÆNGELSE

MM.
	LØFTE-
HØJDE

MM.
	LUKKET

HØJDE

MM.
	LIFTTID

SEC.
	MOTOR

KG


	VÆGT

KG

	JX0-5/80-1C
	500
	1200X800
	1160X600
	
	
	
	800
	200
	19
	0,72
	150

	JX0-10/80-1C
	1000
	1200X800
	1160X600
	
	
	
	800
	200
	19
	0,72
	160

	JX0-20/80-1C
	2000
	1350X800
	1350X600
	
	
	
	800
	220
	25
	1,43
	210

	

	JXL-10/75-2C
	1000
	1500X900
	1440X870
	
	
	
	750
	80
	19
	0,75
	290

	JXL-10/75-2CB
	1000
	1500X1100
	1440X1070
	
	
	
	750
	80
	19
	0,75
	340

	JXU-10/75-2C
	1000
	1500X1100
	1440X1070
	
	
	
	750
	80
	19
	0,75
	320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LIFTING TROLLEY

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BATTERY
V/AH
	BATTERY
CHARGER

AMP/V
	
	
	LØFTE-
HØJDE

MM.
	LUKKET

HØJDE

MM.
	LIFTTID

SEC.
	MOTOR

KG


	VÆGT

KG

	JX-2/60-F
	200
	900X600
	
	
	
	
	600
	320
	
	
	65

	JX-5/60-F
	500
	900X600
	
	
	
	
	600
	320
	
	
	75

	JX-5/60-B
	500
	900X600
	12/30
	1,5/220
	
	
	600
	320
	
	0,8
	90

	JXY-2/117-F
	200
	900X600
	
	
	
	
	1170
	450
	
	
	85

	JXY-2/117-B
	200
	900X600
	12/30
	1,5/220
	
	
	1170
	450
	
	0,8
	100


	LODRET DOBBELTSAKS

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BUNDRAMME

L X B MM.
	MAX.

FORLÆNGELSE

MM.
	MAX. 

LÆNGDE

MM.
	MAX.

BREDDE

FORLÆNGELSE

MM.
	LØFTE-
HØJDE

MM.
	LUKKET

HØJDE

MM.
	LIFTTID

SEC.
	MOTOR

KG


	VÆGT

KG

	JXY0-4/80-1C
	400
	800X600
	700X600
	1150
	
	850
	800
	200
	10
	0,55
	120

	JXY2-5/180-1C
	500
	1350X1000
	1350X850
	1700
	1900
	1200
	1800
	350
	21
	2,2
	450

	JXY2-5/320-2C
	500
	2250X1000
	2250X850
	2600
	2800
	1500
	3200
	400
	36
	2,2
	650

	

	JXY2-10/180-2C
	1000
	1350X1000
	1350X850
	1700
	1850
	1500
	1800
	350
	21
	2,2
	450

	JXY2-10/200-2C
	1000
	1500X1000
	1500X850
	1850
	2150
	1500
	2000
	350
	21
	2,2
	490

	JXY2-10/250-2C
	1000
	1800X1000
	1800X850
	2150
	2350
	1500
	2500
	350
	30
	2,2
	540

	JXY3-10/320-2C
	1000
	2250X1000
	2250X850
	2600
	2800
	1500
	3200
	500
	43
	2,2
	870

	JXY2-10/330-2C
	1000
	1650X1200
	1650X1000
	1950
	2100
	1700
	3300
	530
	34
	2,2
	665

	

	JXY2-15/180-2C
	1500
	1350X1000
	1350X850
	1600
	1700
	1500
	1800
	400
	21
	2,2
	450

	

	JXY3-20/200-2C
	2000
	1500X1000
	1500X850
	1900
	2100
	1500
	2000
	500
	25
	2,2
	645

	JXY3-20/200-2C
	2000
	1500X1800
	1500X1560
	1900
	2100
	2000
	3200
	500
	40
	2.2
	900

	JXY3-20/320-2C
	2000
	2250X1000
	2250X850
	2650
	2800
	1500
	3200
	530
	40
	4,0
	870

	JXY3-20/380-2C
	2000
	2250X1200
	2250X1050
	2600
	2800
	1700
	3800
	800
	41
	4,0
	1150

	JXY3-20/380-2C
	2000
	2250X1800
	2250X1560
	2600
	2800
	2000
	3800
	800
	41
	4,6
	1250

	JXY3-20/430-2C
	2000
	3000X1200
	3000X1050
	3300
	3300
	1700
	4300
	650
	43
	4,0
	1140

	

	JXY3,5-25/320-2C
	2500
	2500X1200
	2500X1060
	2800
	3000
	1800
	3200
	530
	40
	4,6
	1350

	

	JXY4-30/300-2C
	3000
	2500X1300
	2250X1150
	2900
	3100
	1800
	3000
	700
	46
	4,0
	1580

	JXY4-40/300-2C
	4000
	2500X1500
	2250X1350
	2900
	3100
	2000
	3000
	700
	33
	4,0
	1650


	TANDEM-SAKS

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BUNDRAMME

L X B MM.
	MAX.

FORLÆNGELSE

MM.
	MAX. 

LÆNGDE

MM.
	MAX.

BREDDE

FORLÆNGELSE

MM.
	LØFTE-

HØJDE

MM.
	LUKKET

HØJDE

MM.
	LIFTTID

SEC.
	MOTOR

KG


	VÆGT

KG

	JXX1-10/90-2C
	1500
	2750X1000
	2700X790
	4500
	
	1500
	900
	235
	18
	2,1
	500

	

	JXX2-20/90-4C
	2000
	2750X1000
	2700X790
	4500
	
	1500
	900
	240
	18
	2,2
	610

	JXX2-20/125-4C
	2000
	3650X1000
	3600X790
	5600
	
	1500
	1250
	260
	28
	2,2
	740

	JXX2-20/125-4C
	2000
	4000X2000
	36001760
	5600
	
	2500
	1250
	260
	27
	2,2
	1300

	JXX2-20/160-2C
	2000
	4500X1000
	4500X850
	6000
	
	1500
	1600
	300
	29
	2,2
	890

	JXX2-20/160-4C
	2000
	4500X1500
	4500X1290
	6000
	
	2000
	1600
	300
	29
	2,2
	1080

	JXX3-20/200-4C
	2000
	6000X1500
	5600X1260
	7500
	
	2000
	2000
	300
	45
	4,6
	1800

	JXX3-20/200-4C
	2000
	6000X2000
	5600X1760
	7500
	
	2200
	2000
	300
	45
	4,6
	2150

	

	JXX2-30/90-4C
	3000
	2750X1000
	2700X790
	4500
	
	1500
	900
	240
	18
	2,2
	610

	JXX2-30/125-4C
	3000
	3650X1000
	3600X790
	4500
	
	1500
	1250
	260
	28
	2,2
	740

	JXX2,5-30/125-4C
	3000
	4000X1200
	4000X1090
	6000
	
	1700
	1250
	260
	28
	2,2
	890

	JXX2,5-30/160-4C
	3000
	4500X1000
	4500X850
	5000
	
	1500
	1600
	300
	41
	2,2
	900

	JXX3-30/200-4C
	3000
	6000X1500
	5600X1260
	7500
	
	2000
	2000
	300
	45
	4,6
	1800

	JXX3-30/200-4C
	3000
	6000X2000
	5600X1760
	7500
	
	2200
	2000
	300
	69
	2,2
	2270

	

	JXX3-40/110-4C
	4000
	3600X1000
	3600X960
	5600
	
	1500
	1100
	300
	33
	2,2
	980

	JXX3-40/130-4C
	4000
	4050X1200
	4000X960
	6200
	
	1700
	1300
	340
	29
	4,6
	1100

	JXX3-40/160-4C
	4000
	4550X1200
	4500X960
	6800
	
	1700
	1600
	340
	34
	4,6
	1400

	JXX3-40/160-4C
	4000
	4500X2000
	4500X1760
	6800
	
	2500
	1600
	340
	34
	4,6
	1600

	JXX3-40/200-4C
	4000
	6000X1500
	5600X1260
	7500
	
	2000
	2000
	340
	45
	4,6
	1800

	JXX3-40/200-4C
	4000
	6000X2000
	5600X1760
	7500
	
	2200
	2000
	340
	45
	4,6
	2270

	

	JXX3-50/110-4C
	5000
	3600X1000
	3600X960
	5600
	
	1500
	1100
	300
	33
	2,2
	980

	JXX3-50/130-4C
	5000
	4050X1200
	4000X960
	6200
	
	1700
	1300
	340
	29
	4,6
	1100

	JXX3-50/160-4C
	5000
	4500X1200
	4500X960
	6500
	
	1700
	1600
	340
	34
	4,6
	1300

	JXX3,5-50/160-4C
	5000
	4500X2000
	4500X1760
	6500
	
	2500
	1600
	340
	34
	4,6
	1600

	JXX3,5-50/200-4C
	5000
	6000X1500
	5600X1260
	6500
	
	2000
	2000
	340
	45
	4,6
	1800

	JXX3,5-50/200-4C
	5000
	6000X2000
	6000X1760
	7800
	
	2200
	2000
	400
	57
	4,6
	2700


	TANDEM-SAKS

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BUNDRAMME

L X B MM.
	MAX.

FORLÆNGELSE

MM.
	MAX. 

LÆNGDE

MM.
	MAX.

BREDDE

FORLÆNGELSE

MM.
	LØFTE-

HØJDE

MM.
	LUKKET

HØJDE

MM.
	LIFTTID

SEC.
	MOTOR

KG


	VÆGT

KG

	JXX3,5-60/110-4C
	6000
	3600X1200
	3600X960
	5000
	
	1500
	1100
	340
	23
	4,6
	1200

	JXX3,5-60/130-4C
	6000
	4000X1200
	4000X960
	5500
	
	1700
	1300
	340
	29
	4,6
	1250

	JXX3,5-60/160-4C
	6000
	4500X1200
	4500X960
	6000
	
	1700
	1600
	340
	34
	4,6
	1300

	JXX3,5-60/160-4C
	6000
	4500X2000
	4500X1760
	6000
	
	2500
	1600
	340
	34
	4,6
	1600

	JXX4-60/200-4C
	6000
	6000X1500
	5600X1260
	7800
	
	2000
	2000
	400
	45
	4,6
	2340

	JXX4-60/200-4C
	6000
	6000X2000
	6000X1760
	7800
	
	2200
	2000
	400
	57
	4,6
	2700

	

	JXX4-80/130-4C
	8000
	4500X1200
	4500X90
	6000
	
	1700
	1300
	400
	43
	4,6
	1680

	JXX4-80/160-4C
	8000
	5000X1200
	5000X960
	6500
	
	1700
	1600
	400
	52
	4,6
	1800

	JXX4-80/160-4C
	8000
	5000X2000
	5000X1760
	6500
	
	2500
	1600
	400
	52
	4,6
	2400

	JXX4-80/200-4C
	8000
	6000X1500
	6000X1260
	7500
	
	2000
	2000
	400
	68
	4,6
	2340

	JXX4-80/200-4C
	8000
	6000X2000
	6000X1760
	7500
	
	2200
	2000
	400
	68
	4,6
	2700


	LOADING DOCK TABLES

	

	MODEL

NR.
	KAPA-

CITET

KG
	PLATFORM

L X B MM.
	BUNDRAMME

L X B MM.
	MAX.

LÆNGDE
MM.
	
	MAX.

BREDDE

MM.
	LØFTE-

HØJDE

MM.
	LUKKET

HØJDE

MM.
	LIFTTID

SEC.
	MOTOR

KG


	VÆGT

KG


	JX3-20/130-2CK
	2000
	2000X1500
	2000X1260
	2300
	
	1950
	1300
	305
	26
	2,2
	950

	JX3-20/130-2CK
	2000
	2000X2000
	2000X1760
	2300
	
	2350
	1300
	305
	26
	2,2
	1100

	JX3-20/160-2CK
	2000
	2500X1500
	2250X1260
	2800
	
	1950
	1600
	305
	31
	2,2
	1000

	JX3-20/160-2CK
	2000
	2500X2000
	2250X1760
	2800
	
	2350
	1600
	305
	31
	2,2
	1170

	JX3-20/160-2CK
	2000
	2500X2400
	2250X2160
	2800
	
	2500
	1600
	305
	31
	2,2
	1320

	JX3-20/160-2CK
	2000
	3000X2000
	2500X1760
	3000
	
	2350
	1600
	305
	33
	2,2
	1300

	JX3-20/160-2CK
	2000
	3000X2400
	2500X2160
	3000
	
	2500
	1600
	305
	33
	2,2
	1575

	

	JX3-30/130-2CK
	3000
	2000X1500
	2000X1260
	2300
	
	1950
	1300
	305
	26
	2,2
	950

	JX3-30/130-2CK
	3000
	2000X2000
	2000X1760
	2300
	
	2350
	1300
	305
	26
	2,2
	1100

	JX3-30/160-2CK
	3000
	2500X1500
	2250X1260
	2800
	
	1950
	1600
	305
	33
	2,2
	1000

	JX3-30/160-2CK
	3000
	2500X2000
	2250X1760
	2800
	
	2350
	1600
	305
	33
	2,2
	1170

	JX3-30/160-2CK
	3000
	2500X2400
	2250X2160
	2800
	
	2500
	1600
	305
	33
	2,2
	1320

	JX3,5-30/160-2CK
	3000
	3000X2000
	2500X1760
	3000
	
	3300
	1600
	305
	33
	2,2
	1330

	JX3,5-30/160-2CK
	3000
	3000X2400
	2500X2160
	3000
	
	2500
	1600
	305
	33
	2,2
	1600

	

	JX3,5-40/130-2CK
	4000
	2000X1500
	2000X1260
	2300
	
	1950
	1300
	305
	26
	2,2
	1000

	JX3,5-40/130-2CK
	4000
	2000X2000
	2000X1760
	2300
	
	2350
	1300
	305
	26
	2,2
	1150

	JX4-40/160-2CK
	4000
	2500X1500
	2500X1260
	3000
	
	1950
	1600
	450
	34
	2,2
	1300

	JX4-40/160-2CK
	4000
	2500X2000
	2500X1760
	3000
	
	2350
	1600
	450
	34
	2,2
	1500

	JX4-40/160-2CK
	4000
	2500X2400
	2500X2160
	3000
	
	2500
	1600
	450
	34
	2,2
	1700

	JX4-40/160-2CK
	4000
	3000X2000
	2500X1760
	3000
	
	2350
	1600
	450
	26
	4,6
	1650

	JX4-40/160-2CK
	4000
	3000X2400
	2500X2160
	3000
	
	2500
	1600
	450
	26
	4,6
	1830

	

	JX4-60/130-2CK
	6000
	2250X1500
	2250X1260
	2500
	
	1950
	1300
	420
	27
	4,6
	1300

	JX4-60/130-2CK
	6000
	2250X2000
	2250X1760
	2500
	
	2350
	1300
	420
	27
	4,6
	1500

	JX4,5-60/160-2CK
	6000
	2500X1500
	2500X1260
	3000
	
	1950
	1600
	450
	34
	4,6
	1390

	JX4,5-60/160-2CK
	6000
	2500X2000
	2500X1760
	3000
	
	2350
	1600
	450
	26
	4,6
	1600

	JX4,5-60/160-2CK
	6000
	2500X2400
	2500X2160
	3000
	
	2500
	1600
	450
	26
	4,6
	1800

	JX4,5-60/160-2CK
	6000
	3000X2000
	2500X1760
	3000
	
	2350
	1600
	450
	33
	4,6
	1750

	JX4,5-60/160-2CJ
	6000
	3000X2400
	2500X2160
	3000
	
	2500
	1600
	450
	33
	4,6
	1930

	JX5-80/160-2CK
	8000
	3000X2000
	3000X1760
	3000
	
	2200
	1600
	600
	33
	4,6
	3200

	JX5-80/160-2CK
	8000
	3000X2400
	3000X2160
	3000
	
	2500
	1600
	600
	33
	4,6
	3400

	JX5-100/160-4CK
	10000
	3000X2000
	3000X1760
	3000
	
	2200
	1600
	650
	48
	4,6
	3400

	JX5-100/160-4CK
	10000
	3000X2400
	3000X2160
	3000
	
	2500
	1600
	650
	48
	4,0
	3600


600X12600-2CCC2
















































































































